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SM 210 A 50

NE / MS 300

AN4

MICONIC C

NG 01SERIE C
S200

OPTIMA 4000

ASP116E2

EPB2

NOVA OLEO

TMS 516

MICRO 2000

SC 640 Mod 10 A 190 MICONIC LX

MICONIC EF KA

ELCONIC

SC 640 Mod 7 A 150 MICONIC E

TURBO 3000
Pilote V1 A 200

H 191 

SERIE ALPHA

SERIE A191/A32

OCTÉ/SIMINOR AUTINOR

OTIS

SCHINDLER

MEA

SPRINTE

KONE THYSSENKRUPP/
MGTI/SORETEX

NG 12
NG 120

SODIMAS
EUROPA

ASCEL

Armoire à relais OLEO

JOUGLET

LIFT LIGHT OLEO
OLEOMATE 

OLEODYNE

MICRO basic
MAC PUARSA

SOCIÉTÉ :

N° COMMANDE :

RÉFÉRENCE CHANTIER :

SOCIÉTÉ :

N° COMMANDE :

RÉFÉRENCE CHANTIER :

TÉL. :

RELEVÉ EFFECTUÉ LE : 

CONTACT CLIENT :

N° APPAREIL :

INFORMATIONS INSTALLATION EXISTANTE

OPTIONS DEMANDÉES

Nb de niveaux :

1 vitesse

Blocage

Boîte à boutons complète conservée Boîte à boutons palière complète
Afficheur 
Synthèse vocale
Téléalarme
Pèse charge
Bloc de secours
Sirène

Fourniture faisceaux indicateurs 

Indicateur à tous les niveaux

Fourniture Faisceaux boîte à boutons palières

Blocage / Enregistré Collective Descente

Flèches de direction

Collective Complète RC*
*Doubler le nombre de carte entrée sortie

ATTENTION : Au delà du 10 niveaux, rajouter une carte entrée sortie

Flèches de prochain départ

Collective Complète*

Hydraulique --> COPTER 3 obligatoire

2 vitesses

VF Asynchrone Boucle Ouverte : Fréquence

 Consommation du moteur de traction < 35A

Multiplex Machinerie Basse

Entre niveau min. :

Hauteur Dernier Niv.:

Hauteur de gaine :

Profondeur cuvette :

Distance Armoire - Gaine :

Motorisation

Commande et signalisation

(20 maximum)

Cabine Palier

AUTRE (Marque et Type) Fournir impérativement le schéma de l’armoire

Armoire de manoeuvre

Simplex Machinerie Haute

COPTER 3 OBLIGATOIRE 
Capteur optronique de sécurité avec bande crantée
- si vitesse nominale (m/s) x 1,3  >  entre-niveau min. (m) / 2
- si fort trafic (Hotel, Hopital, Bureau, ERP)
- hydraulique

Fréquence minimum pour bon fonctionnement : 20 Hz

Maximum 24 VCC

OuiOui NonNon

Manoeuvre

Document non contractuel, sous réserve de modifications  - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l’installation du matériel fourni
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Mail: contactlift@octe.eu

FICHE RELEVÉ OSMOZ (CONFORMITÉ EN 81-70)
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